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« Faire  briller  
l'innovation.  Vivez  pleinement.  »
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Ceccato  est  à  la  fois  concepteur  et  fabricant :  cette  combinaison  
garantit  une  grande  flexibilité  pour  relever  tous  les  défis.  Nos  
produits  sont  conçus  par  les  départements  de  conception  
et  de  fabrication  de  Ceccato :  cette  collaboration  continue  
est  à  l'origine  des  systèmes  exceptionnels  présentés  ciaprès.

Ceccato  offre  à  ses  clients  un  support  complet,  de  la  phase  de  
conception  à  la  définition  du  système  idéal  à  considérer,  de  
l'installation  au  service  aprèsvente,  en  garantissant  toujours  des  
standards  de  qualité  élevés  et  une  action  rapide.

•  Plus  de  20  000  m²  d'espace  de  production

•  7  millions  de  véhicules  neufs  lavés  chaque  année

Ceccato  possède  deux  usines  de  fabrication  et  vend  ses  produits  
directement  et  via  son  réseau  de  vente  mondial.

•  Plus  de  60  pays  desservis

Création de Ceccato

Ceccato  SpA  est  une  entreprise  italienne  et  l'un  des  principaux  
fabricants  de  systèmes  de  lavage  pour  tous  types  de  véhicules,  
des  voitures  aux  trains.  Présente  dans  plus  de  60  pays,  l'entreprise  
propose  des  systèmes  de  retournement,  des  tunnels,  des  stations  
libreservice  et  des  installations  sur  mesure.
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PégasusHYDRUS

LFO/LFC

HERCULES

Ceccato  offre  la  solution  idéale  pour  chaque  application.

SÉRIE  CL  200

Des  voitures  et  camionnettes  aux  bus,  semi-remorques,  véhicules  

spéciaux,  jusqu'aux  systèmes  de  transport  public  tels  que  tramways,  
métros  et  trains :  une  solution  pour  chaque  besoin.  Ceccato  conçoit  
des  systèmes  adaptables  à  différentes  tailles,  formes  et  exigences  
opérationnelles.

La  gamme  de  produits  Ceccato  comprend  plus  de  dix  modèles  
différents,  chacun  conçu  pour  assurer  un  nettoyage  efficace  et  
sûr  de  tout  type  de  véhicule.

MINIMAX

LABRADOR EASY JET WASH CUSTOM

HYPERION

POIDS LOURD

BALTIC



CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  •  CL  200

mod.240-260

270

270

modèle  310

(y  compris  WheelMaster)

mod.  240  (*)

22,5  kW

1600    1700  kg

17  kW

2.500 /  2.800

270

270

Raccord  d'entrée  d'air  comprimé

(*)  il  est  possible  d'expédier  le  portail  avec  le  pied  de  la  structure  démonté  en  perdant  480  mm  de  hauteur

Largeur  (sans  garde-boue  et  configuration  latérale)  (D)

270

Pression  de  travail  de  l'air  comprimé

19,5  kW

GROUPE  DE  POMPE(**)

Largeur  (avec  protection  anti-éclaboussures)  (C)

3.050

17  kW

G  1/4”

1,5 /  2,2  kW

modèle  260

modèle  260

8  bars

Pompe  haute  pression/alimentation  électrique

Hauteur  du  cadre  (avec  rails)  (B)(*)

240

mod.240-260-310

mod.  260  (*)

Largeur  de  passage  maximale  (E)

240

Raccord  d'arrivée  d'eau  propre

19,5  kW

Pompe  d'alimentation  lavachassis

19,5  kW  (***)

TENSION  D'ALIMENTATION  ÉLECTRIQUE

240-270

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  propre

Pression  d'eau  min/max

mod.  310  (*)

Espacement  des  rails  (F)
mod.240-260

4.295

2.600

modèle  240

mod.  240  (*)

1,5 /  2,2  kW

G  1/2”

240

3.900

270

CONSOMMATION  ÉLECTRIQUE  MAXIMALE

mod.-240-260-310

240-270

Raccord  d'arrivée  d'eau  recyclée

PUISSANCE  INSTALLÉE

mod.  310  (*)

mod.240-260-310

400  V  +  10  %  V  50  Hz/60  Hz

2.700

3.908

240-270

-

2.800 /  3.100

2.350

Raccordement  à  l'eau  osmotisée

G  3/4”

22,5  kW  (***)

CL203

3.995

mod.240-260-310

3.450

modèle  240

490  bars

-

17  kW  (***)

modèle  310

19,5  kW

G  1/2”

mod.  260  (*)

mod.-240-260

2.400

3.608

240-270

(*)  Puissance  nécessaire  pour  le  panneau  lumineux,  les  pompes  et  divers  non  incluse /  (**)  Les  pompes  installées  varient  en  fonction  de  la  configuration  du  portail /  (***)  Avec  une  pompe  
embarquée,  la  puissance  augmente  de  5,5  kW

7,5  kW

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  recyclée

17  kW  (***)

5,5  kW

CL202

19,5  kW  (***)

3.200

mod.240-260

Masse  végétale  globale

19,5  kW  (***)

5,5  kW

Hauteur  maximale  de  lavage  (A)

240

SÉRIE  CL  200
Le  pouvoir  de  la  simplicité

MODÈLE  H MESUREMODÈLE  LDIMENSION  GÉNÉRALE  (MM)

CL  203 :  système  de  prélavage  haute  pression  et  de  
séchage  suivant  les  contours

CL  202 :  lavage  et  séchage  avec  système  de  séchage  
suivant  les  contours



CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  •  HYDRUS

mod.220-240-260-295

240

2.400

mod.220-240-260

Pression  de  travail  de  l'air  comprimé

1,5 /  2,2  kW

G  1/2”

240-270

3.627

240-270

mod.240

2.500 /  2.800

270

270

mod.220

mod.295  (*)

Raccord  d'arrivée  d'eau  propre

mod.220-240-260

3.235

19  Kw  (chaudière  23,5  Kw)

2.880

Pompe  d'alimentation  lavachassis

mod.220-240-260

Hauteur  du  cadre  (avec  rails)  (B)(*)

mod.295

Pression  d'eau  min/max

1,5 /  2,2  kW

270

mod.295  (*)

(*)  il  est  possible  d'expédier  le  portail  avec  le  pied  de  la  structure  démonté  en  perdant  480  mm  de  hauteur

270

mod.220

G  3/4”

8  bars

GROUPE  DE  POMPE(**)

TENSION  D'ALIMENTATION  ÉLECTRIQUE

240-270

G  1/2”

mod.295

PUISSANCE  INSTALLÉE

Largeur  (sans  garde-boue  et  configuration  latérale)  (D)

3.085

2.550

CONSOMMATION  ÉLECTRIQUE  MAXIMALE

7,5 /  15  (2x7,5)  kW

mod.220-240-260-295

Largeur  (avec  protection  anti-éclaboussures)  (C)

22,5  Kw  (chaudière  28,5  Kw)

240

240-270

240

Raccord  d'arrivée  d'eau  recyclée

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  WheelMaster

Espacement  des  rails  (F)

400  V  +  10  %  V  50  Hz/60  Hz

Largeur  de  passage  maximale  (à  hauteur  du  miroir)  (E)

240-270

490  bars

240

270

mod.260

(*)  Puissance  nécessaire  pour  le  panneau  lumineux,  les  pompes  et  divers  non  incluse /  (**)  Les  pompes  installées  varient  en  fonction  de  la  configuration  du  portail

(y  compris  WheelMaster)

17  Kw  (chaudière  20,5  Kw)

2.350

3.927

mod.220-240-260

4.290

3.840

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  propre

mod.260

Raccordement  à  l'eau  osmotisée

19,5  Kw  (chaudière  25,5  Kw)

Hauteur  maximale  de  lavage  (A)

5,5  kW

mod.220-240-260-295

5,5 /  7,5  kW

270

2.700

mod.220-240-260-295

240-270

Masse  végétale  globale

G  1/4”

mod.220240260  (*)

1600    1700  kg

mod.220240260  (*)

Pompe  haute  pression/alimentation  électrique

3.990

2.150

mod.240

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  recyclée

Raccord  d'entrée  d'air  comprimé

3.490

2.800 /  3.100

MODÈLE  H MODÈLE  LDIMENSION  GÉNÉRALE  (MM) MESURE

HYDRUS
Design  italien  pour  une  vie  lumineuse

L'Hydrus  de  Ceccato  est  une  icône  de  fiabilité,  d'innovation  et  de  durabilité  environnementale.  Sa  large  gamme  
d'options  en  fait  le  système  le  plus  personnalisable  de  la  gamme  Ceccato.



CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  •  PEGASUS

mod.220-240-260-295

240

2.400

mod.220-240-260

Pression  de  travail  de  l'air  comprimé

1,5 /  2,2  kW

G  1/2”

240-270

mod.220240260  (*)

3.627

240-270

mod.240

2.500 /  2.800

270

270

mod.220

mod.295  (*)

Raccord  d'arrivée  d'eau  propre

mod.220-240-260

3.230

19  Kw  (chaudière  23,5  Kw)

2.880

Pompe  d'alimentation  lavachassis

mod.220-240-260

Hauteur  du  cadre  (avec  rails)  (sans  écran  50  mm)  (B)(*)

mod.295

Pression  d'eau  min/max

1,5 /  2,2  kW

270

mod.295  (*)

(*)  il  est  possible  d'expédier  le  portail  avec  le  pied  de  la  structure  démonté  en  perdant  480  mm  de  hauteur

270

mod.220

G  3/4”

8  bars

GROUPE  DE  POMPE(**)

TENSION  D'ALIMENTATION  ÉLECTRIQUE

240-270

G  1/2”

mod.295

PUISSANCE  INSTALLÉE

Largeur  (sans  garde-boue  et  configuration  latérale)  (D)

3.080

2.550

CONSOMMATION  ÉLECTRIQUE  MAXIMALE

3x7,5  Kw

mod.220-240-260-295

Largeur  (avec  protection  anti-éclaboussures)  (C)

22,5  Kw  (chaudière  28,5  Kw)

240

240-270

240

Raccord  d'arrivée  d'eau  recyclée

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  WheelMaster

Espacement  des  rails  (F)

400  V  +  10  %  V  50  Hz/60  Hz

Largeur  de  passage  maximale  (à  hauteur  du  miroir)  (E)

240-270

490  bars

240

270

mod.260

(*)  Puissance  nécessaire  pour  le  panneau  lumineux,  les  pompes  et  divers  non  incluse /  (**)  Les  pompes  installées  varient  en  fonction  de  la  configuration  du  portail

(y  compris  WheelMaster)

17  Kw  (chaudière  20,5  Kw)

2.350

3.927

mod.220-240-260

4.290

3.830

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  propre

mod.260

Raccordement  à  l'eau  osmotisée

19,5  Kw  (chaudière  25,5  Kw)

Hauteur  maximale  de  lavage  (A)

5,5  kW

mod.220-240-260-295

5,5 /  7,5  kW

270

2.700

mod.220-240-260-295

240-270

Masse  végétale  globale

G  1/4”

1600    2000  kg

mod.220240260  (*)

Pompe  haute  pression/alimentation  électrique

3.990

2.150

mod.240

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  recyclée

Raccord  d'entrée  d'air  comprimé

3.480

2.800 /  3.100

MODÈLE  LMODÈLE  HDIMENSION  GÉNÉRALE  (MM) MESURE

PEGASUS
Luxe  et  technologie  dans  chaque  goutte

Les  performances  de  lavage  et  de  séchage  les  plus  élevées  sont  assurées  par  le  système  de  numérisation  3D  innovant  de  
Pegasus,  capable  de  cartographier  la  forme  de  chaque  véhicule  lavé ;  tout  cela  combiné  à  une  interface  utilisateur  hautement  SMART.



CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  •  HYPERIONHYPERION
Ceccato²
Hyperion  de  Ceccato  est  le  système  à  double  portique  haut  de  gamme  qui  réduit  le  temps  de  lavage  de  20  à  40  %.

MODÈLE  H MESUREMODÈLE  LDIMENSION  GÉNÉRALE  (MM)

(*)  il  est  possible  d'expédier  le  portail  avec  le  pied  de  la  structure  démonté  en  perdant  480  mm  de  hauteur

3.927

240-270

5,5  kW

Pression  d'eau  min/max

5,5 /  7,5  kW

mod.240-260-295

4.290

2.550

mod.240-260-295

3.490

mod.240

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  WheelMaster

8  bars

Espacement  des  rails  (F)

mod.240-260-295

19  kW

240-270

G  1/4”

mod.240-260-295

3.627

240-270

(*)  hors  puissance  nécessaire  au  panneau  lumineux,  aux  pompes  et  divers  (**)  les  pompes  installées  varient  selon  la  configuration  du  portail

7,5 /  15  (2x7,5)  kW

2.700

1,5 /  2,2  kW

mod.240-260

2.350

G  1/2”

Raccord  d'arrivée  d'eau  recyclée

3.990

TENSION  D'ALIMENTATION  ÉLECTRIQUE

Pression  de  travail  de  l'air  comprimé

Hauteur  maximale  de  lavage  (A)

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  propre

270

mod.240-260

mod.240-260

PUISSANCE  INSTALLÉE  (*)

Raccord  d'arrivée  d'eau  propre

mod.295

2.400

1,5 /  2,2  kW

2.500 /  2.800  

2.800 /  3.100

270

270

Raccordement  à  l'eau  osmotisée

5,5  kW

400  V  +  10  %  V  50  Hz/60  Hz

3.235

mod.240-260

Largeur  (avec  protection  anti-éclaboussures)  (C)

2.880

mod.260

G  1/2”

22  kW

Hauteur  du  cadre  (avec  rails)  (sans  écran  50  mm)  (B)(*)

240

270

270

Pompe  haute  pression/alimentation  (y  compris  
WheelMaster)

2500    2700  kg

mod.295

Largeur  de  passage  maximale  (à  hauteur  du  miroir)  (E)

240

Raccord  d'entrée  d'air  comprimé

240-270

Pompe  d'alimentation  lavachassis

Largeur  (sans  garde-boue  et  configuration  latérale)  (D)

270

490  bars

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  recyclée

mod.240

CONSOMMATION  ÉLECTRIQUE  MAXIMALE  (*)

G  3/4”

240

3.840

mod.260

GROUPE  DE  POMPE  (**)

Masse  végétale  globale

240
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MODÈLE  LMODÈLE  HDIMENSION  GÉNÉRALE  (MM) MESURE

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  •  BALTIC

mod.420-470

3.780

Largeur  maximale  du  véhicule  (F)

modèle  470

3x3/4”

2x(7,5+7,5+7,5)  kW

Pression  d'entrée  d'eau

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  propre

mod.420-470

modèle  470

2300  kg

2.700

5.250

470  CV

420  CV

34  bars

7,5  kW

Largeur  (sans  garde-boue  et  configuration  latérale)  (E)

4.200

9  kW

420

Pompe  d'alimentation  lavachassis

mod.420-470

modèle  420

4.300

(uniquement  pour  Baltic  HP)

(y  compris  WheelMaster)

Largeur  (sans  protection  anti-éclaboussures  avec  brosses  en  mouvement)  (D)

1975  kg

Raccord  d'arrivée  d'eau

modèle  420

TENSION  D'ALIMENTATION  ÉLECTRIQUE

Avec  pompes  30  bars  250  l/min

l'installation

4  kW

4.690

270

9  kW

1x3/8”

270

Largeur  (avec  protection  anti-éclaboussures)  (C)

4  kW

4.730

270

470

R  3/4”

400  V  +  10  %  V  50  Hz/60  Hz

270

270

270

Masse  totale  de

(à  l'exclusion  de  Baltic  HP  et  Baltic  HP  Overlapping)

PUISSANCE  INSTALLÉE  (*)

(*)  hors  puissance  nécessaire  au  panneau  lumineux,  aux  pompes  et  divers  (**)  les  pompes  installées  varient  selon  la  configuration  du  portail

270

mod.420-470

Hauteur  MAX  avec  système  en  fonctionnement  (rails  inclus)  (B)(*)

Hauteur  de  lavage  maximale  (A)

Pompe  haute  pression/alimentation  électrique

Raccord  d'entrée  d'eau  HP

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  en  eau  recyclée

270

7,5  kW

1800  kg

(*)  est  toujours  expédié  démonté  en  hauteur  avec  la  partie  inférieure  de  hauteur  variable  selon  le  modèle.  tandis  que  la  partie  supérieure  a  une  hauteur  de  235  mm

mod.420-470

270

Avec  pompes  à  70  bars  288  l/min

Puissance  de  la  pompe  d'alimentation  WheelMaster

Raccord  d'arrivée  d'eau  HP  Robowash  80-100bar

CONSOMMATION  ÉLECTRIQUE  MAXIMALE  (*)

5.750

2375  kg

4.700

SUPPORTS  DE  POMPE  (**)

2x3/4”

Espacement  des  rails  (H)

BALTIC
Voyez  les  choses  en  grand,  lavez  avec  Baltic

Baltic  est  la  solution  idéale  pour  standardiser  le  lavage  professionnel  des  bus  et  véhicules  articulés  de  tous  types.  Grâce  à  son  système  de  

prélavage  haute  pression,  il  minimise  le  travail  manuel  en  station  de  lavage.

G G
3.0503.050



CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  •  LFO/LFC

mod.  435-445-450

mod.  735-745-750

2.700

Hauteur  de  lavage  MAX.  du  véhicule  (mm)

Consommation  énergétique  moyenne/lavage  (*)  (KW/min)

Pression  de  service  de  l'air  comprimé  (bar)

mod.  435-535-635-735

Tension  d'alimentation  auxiliaire

12.900

Largeur  (avec  protection  anti-éclaboussures)  (C)

(*)  Valeurs  estimées  pour  les  véhicules  de  12  m  de  longueur

11.800

Hauteur  maximale  utile  de  lavage  (A)

10.2

2.700

14.500

Largeur  (sans  garde-boue  et  configuration  latérale)  (D)

230/400(+/-5%)

Humidité  relative  MIN./MAX.  (%)

Consommation  de  lessive  (*))  (ml)

mod.  435-535-635-735

Largeur  de  passage  maximale  (E)

5000

3.500/4.500/5.000

14,7

mod.  535-545-550

mod.  635-645-650

LONGUEUR  DU  CADRE  (F)

1000

2,5

Temps  de  lavage  moyen  (*)  (min)

0,22

535-545-550

Hauteur  du  cadre  (B)

Largeur  de  lavage  MAX.  (mm)

Puissance  électrique  installée  (KW)

14  000

-

6.100

Tension  d'alimentation

300/400

5/40

mod.  435-445-450

50/60  Hz

mod.  735-745-750

mod.  450-550-650-750

Hauteur  MAX.  (mslm)

Pression  de  service  des  pompes  à  eau  (bar)

0,20

mod.  535-545-550

435-445-450

mod.  450-550-650-750

2.800

8.840

5.510

14.500

Température  ambiante  MIN./MAX.  (°C)

Consommation  d'eau  de  lavage  (*)  (litres)

735-745-750

5.600

11.800

-

13.2

1.900

4500

Fréquence  d'alimentation  (standard/sur  demande)

mod.  445-545-645-745

40/60

30% /  95%

0,17

mod.  635-645-650

LONGUEUR  DE  STATIONNEMENT  (G)

-

mod.  445-545-645-745

Hauteur  minimale  de  lavage  du  véhicule  (mm)

7

24  V

1

635-645-650

0,25

10.700

4.700

3500

11.7

Largeur  de  lavage  MIN.  (mm)

4.800

Station  de  lavage  de  bus  à  haut  débit
LFO/LFC

MODÈLEDIMENSION  GÉNÉRALE  (MM) MESURE

Les  LFO/LFC  constituent  la  solution  idéale  pour  le  lavage  de  grandes  flottes  de  véhicules,  tant  dans  les  transports  
publics  que  privés.  Ils  sont  idéaux  pour  le  lavage  des  bus :  leur  cadence  est  de  30  à  60 véhicules  par  heure.



DONNÉES  TECHNIQUES

MINIMAX  DOUBLE  CIRCUIT  HYDRAULIQUE  POUR  EAU  RECYCLÉ  •  DIMENSIONS  HORS  TOUT

Édition

Longueur  de  la  chaîne  du  convoyeur :  10,40  M

SmartDynamique

Longueur  de  la  chaîne  du  convoyeur :  14,15M  Longueur  de  la  chaîne  du  convoyeur :  16,40M

MINIMAX
Espace  minimum,  efficacité  maximum

Minimax  Dynamic :  laver  avec  des  brosses  et  sécher

Minimax  Smart :  lavage  avec  brosses,  laveroues  et  séchage

Minimax Edition:  prélavage  haute  pression,  lavage  avec  brosses,  

lavage  des  roues  et  séchage

2200  mm

50/60

de  9  à  16  mètres

350  mm

Puissance  installée  (kW)

Largeur  de  l'unité

Fréquence  (Hz)

selon  la  configuration  de  la  machine

Largeur  de  la  piste  de  roue

*  sans  toit  ni  gouttières /  **  avec  toit  et  gouttières

Longueur  de  la  chaîne  du  convoyeur

Hauteur  de  lavage

Hauteur  de  l'unité

Alimentation  (V)

(puissance  de  la  configuration  de  base :  25)

Largeur  de  lavage

400+  10%

3  mètres  par  minute

2300  mm

5900  mm

4010*/5010**mm

Vitesse  du  convoyeur



Les  données  techniques  relatives  aux  consommations  et  aux  dimensions  peuvent  varier  en  fonction  de  la  longueur  du  convoyeur  et  du  
nombre  d'options  sélectionnées.  Chaque  configuration  est  personnalisée  selon  les  préférences  du  client.

HERCULES
Jusqu'à  90  voitures/heure

Entrez  dans  l'univers  des  performances  de  pointe  avec  le  tunnel  Hercules  de  Ceccato.  Conçu  pour  une  
modularité  optimale,  il  offre  un  lavage  de  haute  qualité  avec  une  capacité  de  90  véhicules  par  heure.  La  longueur  
du  tunnel  Hercules  varie  de  14  à  40  mètres.

variable  dans  la  base  du  modèle

Fréquence  (Hz)

2200  mm

Puissance  installée

Largeur  de  la  piste  de  roue

4010*/5010**mmHauteur  de  l'unité

400+  10%

Largeur  de  lavage

Tension  (V)

Largeur  de  l'unité

2200  mm

6/9  mètres  par  minute

5900  mm

*  sans  toit  ni  gouttières /  **  avec  toit  et  gouttières

Vitesse  du  train

Longueur  de  la  chaîne  du  convoyeur

350  mm

50/60

de  14  à  40  mètres

Hauteur  de  lavage

CIRCUIT  HYDRAULIQUE  DOUBLE  HERCULES  POUR  EAU  RECYCLÉE  •  DIMENSIONS  HORS  TOUT

DONNÉES  TECHNIQUES



LABRADOR  EASY 

JET WASH
Le  meilleur  ami  de  l'homme

Labrador  est  la  solution  libreservice  de  Ceccato.  Elle  est  disponible  en  version  armoire  compacte  de  1  à  
4  baies,  et  en  version  rackable  pour  les  installations  en  local  technique,  prenant  en  charge  jusqu'à  8  
baies.



HEAVY TRUCK
Le  pouvoir  n'est  jamais  suffisant

Ceccato  propose  une  large  gamme  de  solutions  pour  gérer  le  
lavage  de  toutes  les  catégories  de  véhicules  de  grandes  
dimensions  et  de  formes  uniques.

Les  données  techniques  concernant  les  consommations  et  les  
dimensions  peuvent  varier  en  fonction  du  nombre  d'options  sélectionnées. 
Chaque  configuration  est  entièrement  personnalisée  selon  les  
préférences  du  client.

CUSTOM
Garde  vos  trains  propres,
garde  votre  flotte  sur  la  bonne  voie

Ceccato  développe  des  projets  sur  mesure  pour  le  nettoyage  
des  véhicules  liés  au  matériel  roulant.
Il  propose  des  solutions  de  transfert  mobile  pour  plus

véhicules  compacts,  ainsi  que  des  systèmes  de  passage  pour  

véhicules  plus  longs.

Les  données  techniques  concernant  les  consommations  et  les  
dimensions  peuvent  varier  en  fonction  du  nombre  d'options  sélectionnées.
Chaque  configuration  est  entièrement  personnalisée  selon  les  
préférences  du  client.



LA  BONNE  PIÈCE  DE  RECHANGE,  AU  
BON  MOMENT.

INwash  est  la  boutique  en  ligne  la  plus  complète  de  
pièces  détachées  multimarques  pour  votre  station  de  lavage.

Que  vous  soyez  propriétaire  d'un  centre  de  service  ou  d'un  lave-auto,  vous  trouverez  ici  tout  
ce  dont  vous  avez  besoin,  au  meilleur  prix  et  avec  la  qualité
vous  attendez.  INwash  ne  vend  pas  seulement  des  pièces  détachées,  INwash  vous  aide  à  choisir  
les  bonnes  avec  des  conseils  d'experts  et  un  support  fiable.

INwash  est  votre  ressource  en  ligne  de  référence  pour  les  pièces  de  système  de  lavage.

INwash  simplifie  chaque  achat,  de  la  recherche  à  la  livraison.

Garantie  

du  produit

Certaines  de  nos  marques  les  plus  demandées  comprennent :

Expédition  
express

Personnel  
qualifié

Via  dell'Innovazione,  5/7 parts@ceccato.it
36040  Grisignano  di  Zocco  (VI)

INwash    Division  pièces  détachées Tél.  +39  0444  708450

www.inwash.it



www.ceccato.it

Tél.  +39  0444  708411

Ceccato  SpA  Via  
dell'Innovazione  5/7  36040  
Grisignano  di  Zocco  (VI)  info@ceccato.it

F.+39  0444  708405

Direction  artistique  et  graphisme :  m_t  studio




